


単一ケーブルソリューション

"少ないほうがいいですね"
HDMI、DisplayPort、および
USBを次世代のQuattroPodUSB
トランスミッターに置き換えます。

モバイルフレンドリーサポート
主流のモバイルデバイスでのサポート

インスタントプラグアンドキャスト
インスタントアプリ-無料のキャスト

タッチバックコントロール
タッチパネルでデバイスをワイヤレスで制御

クロスプラットフォームの互換性
主要なOSシステムと互換性があります

QuattroPodを開始する方法

QuattroPodレシーバーの電源を入れ、HDMIケーブルを介して
プロジェクターまたはモニターに接続します。

USB Type-Cモードに切り替えて、
PCのUSBType-Cポートに接続します。
※お使いのデバイスがサポートしていることを確認してください。

Type-Cモード︓

Type-Aモード︓
タイプAヘッドに変換し、PCに接続し、
キャストするアプリをインストールします。
*タイプAモードが機能するには5V / 0.9Aが必要です。USB3.0をお勧めします。

モバイルモードに切り替えて、
USB5V電源用のUSBType-A
ヘッドに変換します。

QuattroPodUSBは自動的にキャストします。

仕様

解像度 入力︓1080p@60p,  出力︓4K@30p

Tx消費電力 最大4.5W

電源

入力インターフェース

デバイスのサポート

802.11ac 5Ghz,
送信機 1T1R,受信機 2T2R

USBデバイス、iOSデバイス、
Androidデバイス

USBワイヤードミラーリング用USBタイプCオス、
USBタイプAオス、およびUSBタイプAメス

※カタログに記載の内容は予告なく変更する場合があります。


