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付属品一覧

製品名 QuattroPod USB 1T1R 

別売送信機「QuattroPod USB U01 」は送信機の単体品で、付属品はございません。

QuattroPod Receiver QuattroPod USB Transmitter 

受信機 送信機 x １

HDMI A to A ケーブル クイックスタートガイド

５V 電源アダプター / 電源ケーブル

１m x １

※海外プラグ入り
※プラグを電源アダプター本体に差し込みご利用ください。

サイドボタン
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QuattroPod Receiver / 受信機の接続

１　図のように受信機と TV / モニターを接続します。
２　受信機の電源を ON にします。
３　TV / モニターのリモコンまたは画面操作で接続した HDMI ケーブルのポート番号に
　　合わせます。画面に QuattroPod のホーム画面が表示されます。

TV / モニター

受信機

QuattroPod ホーム画面について

QuattroPod USB の SSID QuattroPod の WiFi パスワード

ファームウェアバージョンQuattroPod IP アドレス
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送信機の操作

ペアリングについて

ペアリングファイルを USB メモリに
ダウンロードする

メインボタン ワンクリック

ワンクリック

ダブルクリック

長押し 3 秒

ゲストの投影を許可する

ゲストの投影を拒否する

すべての投影を終了する

ー

ー

ー

ホスト ゲストサイドボタン
（コントロールボタン）

QuattroPod USB は初期設定で受信機と送信機はペアリングされているため、設定なしに使
用することができます。ただし、追加でご購入された場合は、使用前にペアリングを行う必
要があります。送信機と受信機のペアリング方法については本書 10 ページで解説している
通り、送信機を受信機に接続することで操作します。
別の方法として、事前に USB メモリを用いて「受信機の操作」をすると、受信機のペアリ
ング情報を保存できます。送信機のダイヤルを Mobile に切り替えて、保存した USB メモリ
を送信機に挿すことでペアリングができます。
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FW : ファームウェア

ペアリングの LED 表示

赤点滅：ペアリング中

オフ：ペアリング完了

FW のアップグレード時の LED 表示

赤点滅：FW アップグレード中

オフ：アップグレード完了

送信機 LED 表示について

緑点灯：ホストモード

赤点灯：ゲストモード

緑点滅：投影リクエストの受信

赤点滅：投影リクエストの送信

投影中の LED 表示

点灯／点滅：動作モード中
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PC /  AndroidType-C モード

１　送信機のダイヤルを Type-C に切り替え、動作モードを Type-C にします。
２　送信機の端子を Type-C にして、パソコンに接続します。
　   受信機との接続が確立されると、画面が投影されます。
※ご利用のパソコン・スマートフォンが Type-C DP-Alt モード映像出力対応かご確認ください。

Type-A モード

１　送信機のダイヤルを Type-A に切り替え、動作モードを Type-A にします。
２　送信機の端子を Type-A にして、パソコンに接続します。
　　CD ドライブの画面が表示されます。macOS 用の「USB WiFi Cast」または
　　Windows 用の「USB Launcher」をインストールします。
　　※mac の場合、画面収録を許可する必要があります。
３　QuattroPod USB アプリのインストールを確認し、「Casting ON」を選択します。

送信機 Type-C / Type-A モードの接続方法

PC
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iOSMobile モードでの投影

１　送信機のダイヤルを Mobile に切り替え、動作モードを Mobile にします。
２　送信機の端子を Type-C の場合、Type-A にします。
３　図のように接続します。

↓

Trust This Computer ?
このコンピュータを信頼しますか？

Trust
信頼する

Don’t Trust
いいえ

送信機 Mobile モードの接続方法

４　iOS デバイスに表示される問いに「信頼する」で回答します。
　　デバイスのパスコードを入力すると投影が開始します。
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AndroidQuattroPod アプリでの投影

１　Google Play または受信機※から「QuattroPod」アプリケーションをインスト
　　ールしてください。
２　スマートフォンの WiFi を接続した QuattroPod 受信機に接続します。
　　（TV / モニターのホーム画面上部に QuattroPod の SSID とパスワードがございます）
３　QuattroPod アプリを開き、「Search Device」をタップし、受信機の SSID を
　　見つけて選択します。
４　接続後、アプリ画面の LED が点灯し、ボタン部分をタップすること
　　で投影が開始されます。
※受信機 Web 設定に入って添付ファイルのアプリまたはブラウザの赤枠をクリックして、Android のアプリ
　ファイルをダウンロードできます。それを Android スマホに入れてインストールします。

Chromecast での投影

１　スマートフォンまたはパソコンの WiFi を QuattroPod 受信機に接続します。
　　（TV / モニターのホーム画面上部に QuattroPod の SSID とパスワードがございます）
２　ブラウザを開いて IP アドレス「192.168.168.1」を入力します。
　　管理者としてログインして、ウェブ設定で Chromecast 機能をオンにします。
　　（管理者パスワードの初期設定は「000000」です）
３　受信機がインターネットに接続されていることを確認してください。
　　（LAN または WiFi 経由）
４　スマートフォン：Google Home を開き、投影する受信機を見つけます。
　　パソコン：Chrome ブラウザを開き、受信機へのキャストを選択します。
　　

QuattroPod アプリ / Chomecast での接続方法

Android / Chromebook
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⚠ USB デバッグを有効にしてから使用してください。スマートフォンでの設定方法
は以下の通りです。

１　設定 → システム → 端末情報

２　ビルド番号を７回クリックして、開発者向けオプションを有効にします。

USB ケーブル接続の投影 Android
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３　開発者向けオプション → USB デバッグ → オンにする

４　QuattroPod 送信機に接続し、USB デバッグを許可する
　　※通知：USB が接続されている場合、通知で MTP またはファイル転送を選択します。

（１）　送信機のダイヤルを Mobile に切り替え、動作モードを Mobile にします。
（２）　送信機の端子を Type-C の場合、Type-A にします。
（３）　図のように接続します。投影が開始します。
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受信機とのペアリング方法

Type-C モード

１　USB 送信機のダイヤルを Type-C に切り替え、動作モードを Type-C にします。
２　QuattroPod 受信機の USB ポートに送信機を接続します。ペアリングの進行状況は
　    モニタ画面に表示されます。また送信機の LED の点滅からも確認ができます。
３　ペアリングが完了するとモニタ画面に「Pairing OK」と表示されます。また、送信
 　    機の LED も消灯します。別のモードのペアリングをする場合、送信機のダイヤルを
　　別のモードに切り替えることでペアリング設定を行うことができます。

QuattroPod USB は初期設定でペアリングされているため、設定なしに使用できます。
ただし、追加でご購入された場合は、使用前にペアリングを行う必要があります。

Type-A モード

Type-C と Type-A は動作モードが異なるため、それぞれのモードでペアリングする必要があります。

１　USB 送信機のダイヤルを Type-A に切り替え、動作モードを Type-A にします。
２　QuattroPod 受信機の USB ポートに送信機を接続します。ペアリングの進行状況は
　    モニタ画面に表示されます。また送信機の LED の点滅からも確認ができます。
３　ペアリングが完了するとモニタ画面に「Pairing OK」と表示されます。また、送信
 　    機の LED も消灯します。別のモードのペアリングをする場合、送信機のダイヤルを
　　別のモードに切り替えることでペアリング設定を行うことができます。

※TV / モニターに「Transmitter ���.���.���.��� is connected.」と表示された場合は、すでにペアリングが完了し
　ている意味です。
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FCC ステートメント
1. 本製品はPart15の規定に準拠しています。動作には次の 2 つの条件が適用されます。
(1) 本製品によって有害な干渉が発生することはない。
(2) 本製品は予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、すべての干渉を受け入れなければならない。
2. 準拠責任者によって明示的に承認されていない変更または修正は、ユーザーの機器操作権限を無効にする可能性があります。
本製品は、FCC規定のPart15 に基づく、クラス B デジタル デバイスの制限に準拠していることがテストによって確認されています。制限は、住宅地での機器の設
置において有害な干渉に対する適切な保護を提供するように設計されています。
本製品は、無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しない場合に、無線通信に有害な干渉を引き起こす
可能性があります。但し、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。
本製品がラジオやテレビの受信に干渉を引き起こしている場合（機器の電源をオン/オフすることで確認）は、次の方法で干渉をなくすようにしてください。

・受信アンテナの向きを変えるか、場所を移動する。
・機器と受信機の距離を広げる。
・受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続する。
・販売店またはラジオやテレビのメーカーサポートに問い合わせる。
FCC 被ばくステートメント
本製品はテスト済みであり、FCC SAR 制限に準拠しています。

©2018 Actions Microelectronics Co., Ltd. 無断複写・転載を禁じます。Quattro Pod または Quattro は Actions Microelectronic Co., Ltd. の商標です。
本書に記載されているその他の製品名および会社名は各社の商標または商標登録です。

保証期間
商品購入から2年間は修理または交換による動作を無償にて保証いたします。
＜本製品を正しく使用するために＞
次の使用上の注意、保証内容についてお読みの上、正しくご使用ください。
 ・本製品のご使用には付属のケーブルをご使用ください。

・本製品は換気の良い場所でご使用ください。本製品の動作環境は0~40℃です。高温・多湿・低温・埃の多い場所での使用や保管は
  しないでください。

・本製品を乾燥機や電子レンジ等に入れないでください。火災・破損の原因になります。
・本製品の上に重いものを置いたり、強く押すなどの圧力をかけないでください。
・本製品を投げたり、激しく振ったり、無理やり外すなどの強い衝撃は与えないでください。
・お客様による分解・修理は、本製品の破損やけがの原因にもつながりますので、絶対に行わないでください。動作不良や故障などの
  問題がある場合は販売店または、弊社サポートまでご相談ください。

・故障の原因になりますため、本製品・付属品は薬品、洗剤、水などで洗わないでください。また屋外などで使用する場合は、本製品が
   雨に濡れないようご注意ください。

・お手入れには乾いたやわらかい布でふいてください。お手入れによる損傷は保証の範囲外となります。
・長期間使用しない場合は、製品を取り外し、清潔な状態で保存してください。

＜製品保証について＞
本製品は保証期間中の正しい使用で動作不良が見られる場合に無償で修理・交換することを保証いたします。 
動作不良が見られた場合は、破損や思わぬ事故の原因となりますので、速やかに製品の使用を中止し、販売店へお問合せください。 
但し、保証期間内であっても以下の場合は有償修理となります。
 ・お客様の故意または過失による故障・破損の場合

・誤った取扱い、改造による故障や破損の場合
・火災、地震、台風などの自然災害に起因する破損の場合
・高温・低温・多湿といった環境の下で自然消耗・錆・カビによる劣化が見られる場合
・強い衝撃を与えるなどの使用上の誤りまたは取扱説明書記載以外の使用による破損が見られる場合
・本製品故障によって生じた経済的損害や二次災害
・本製品以外の他の製品に生じた故障・損傷による損害
・本製品以外の他の製品が起因して生じた本製品の故障・破損の場合

※本製品の紛失・盗難は保証の対象外です。　
※購入履歴が確認できない場合は、保証は受けられません。

 
 

〒182-0002 東京都調布市仙川町 1-8-4-202
メールアドレス： info@alinkcorp.co.jp

製品に関するお問い合わせ
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