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EZCast Pro Dongle IIは、新しいハードウェアおよびソフトウェアのサポート 

により、既存のPro Dongleテクノロジーを改善します。 新しい802.11ac 5G 
       2T2R Wi-Fiトランシーバーは、より高速で安定したWi-Fiパフォーマンスを 

実現します。 

● 最新のハードウエア設計 
より強力なパフォーマンスを提供するための1GB DDR3メモリを備えた 
GHzレベルのSoC。 

● Wi-Fi機能の強化 

2T2R MIMO高感度アンテナで802.11ac 5GHz Wi-Fiをサポートし、 

帯域幅を改善して4Kビデオストリーミングなどのリソース集約型 

アプリケーションを実行します。 

●４K互換性 

スクリーンミラーをワイヤレスで美しいUHDテレビとプロジェクター 

   に接続して、プレゼンテーションをより快適に 

●マルチスクリーン放送 

ラップトップから1対多の画面をワイヤレスでミラーリングするように設計 
された使いやすいProCastアプリ。 これは、これまでで最も高度なワイヤレス 
プレゼンテーションアプリケーションであり、これほどひどく高価な 
配線設備ではないことを誇りに思います。 

●EZCast Proアプリとの効率的な会議 

EZNoteでリアルタイムのメモを取り、ドキュメントや写真をワイヤレスプ 

レゼンテーションでストリーミングします。 Host Controlを使用して会議の 
議題を制御します。 

●異なるOS・デバイスのサポート 
設定を切り替えることなく、エアプレイ・スクリーンミラーリングと 

Miracastの両方に対応し、あらゆるスマートデバイスからのワイヤレス 

スクリーンミラーリングに対応します。
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ネイティブキャストエクスペリエンスを提供するために、EZCast Pro 

ドングルIIはMiracast、AirPlayをサポートしているため、ユーザーはアプリ 

をインストールせずにビデオストリーミングを行うことができます。 
 

 

I. 設定メニュー内の  をクリックして、ドングルに一致する

SSIDを選択します。 デバイスがMiracastプロトコルをサポートし

ていることを確認してください。 また、キャストロゴはデバイス

によって異なる場合があります。 

II. 接続すると、ユーザーは外部ディスプレイにミラー画面を見ることができます。 

 

 
I.  Wi-FiリストでiOSデバイスをEZCasat Pro Dongle IIに接続します。  

または、iOSデバイスとドングルを同じWAP（ワイヤレスアクセス 
ポイント）に接続します。 

Ⅱ. メニュー内の  をクリックして、ドングルに一致するSSIDを 
選択します。 

Ⅲ. 接続すると、ユーザーは外部ディスプレイにミラー画面を見る 
ことができます。 

 
 
 

 

I.  Windowsの[設定]メニューを開き、[表示]セクションに入ります。 

   Ⅱ. ユーザーはドングルのSSIDを見つけることができます。 接続すると、 
ユーザーは外部ディスプレイにミラー画面を見ることができます。 

      さまざまな使用シナリオに基づいて、複製、拡張などのさまざまな 

方法を選択できます。



 

  
 

 

Ⅰ. iOSデバイスをWi-FiリストでEZCasat Pro Dongle IIに接続します。 
 または、iOSデバイスとドングルを同じWAP（ワイヤレスアクセス 
ポイント）に接続します。 

Ⅱ . メニュー内の  をクリックして、ドングルに一致 

するSSIDを選択します。 

Ⅲ. 接続すると、ユーザーは外部ディスプレイにミラー画面を見ること

ができます。 



 

  
 

ユーザーは1台のラップトップをソースとして使用し、他の外部 

ディスプレイにミラーリングできます。 Mulit-screenブロード 

キャストは、WindowsおよびMacとのみ互換性があることに 

注意してください。 
EZCast ProアプリとProCastを同時に開かないでください。 

 
マルチスクリーンブロードキャストを使用する前に、外部ディス

プレイに接続されているすべてのドングルが同じWi-Fiを使用し

ていることを確認してください。 

 
接続されているデバイスの数が増えると、帯域幅が小さくなる 

ことに注意してください。 
詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください。 

 

Ⅰ WebサイトからProCastアプリをダウンロードしてインストールします。 

Ⅱ ProCastアプリを開くと、一致するドングルSSIDが表示されます。 

Ⅲ     をクリックすると、画面が外部ディスプレイにキャストされます。 
 
 
 

 

 
＊ノートパソコンと外部ディスプレイが同じネットワーク下にあることを確認して 

ください。 
 
 



 
 

 
 

次のアイコンはさまざまな目的に使用されます: 

    ミラー   切断 

サイレント サウンドオン 



設定,      をクリックすると、設定オプションと診断 

ツールがユーザーに提供されます。 

 
１. オーディオバッファー 

a. 長い：バッファが長いと、オーディオストリーミング 
エクスペリエンスが向上する場合があります 

b. ショート：オーディオがより頻繁にクラックされる可能性があり 
ます 

 

２．診断ツール: 
ユーザーのCPUとネットワークのパフォーマンスに基づいて、 
診断ツールは接続された外部ディスプレイの理想的な数を計算します。 

 
ミラーのパフォーマンスは、さまざまなシナリオで変化する 
可能性があることに注意してください。 たとえば、静的なプレゼン 
テーションのパフォーマンスは、4Kビデオストリーミングよりも優れ

ています。 



 

    
 

複数のOSプラットフォーム用に異なるバージョンのEZCast Pro 
アプリを構築しました。 EZCast Proアプリでは、ユーザーはWi-Fi、 

分割画面などを含むドングルのカスタム設定を行うことが 

できます。 
 

以下の情報を参照してください。 アプリ機能のイントロについては、 

後のセクションで詳細を説明します。 
 

 
Android用EZCast Proアプリは、Google Playまたは当社のWebサイトから 
ダウンロードできます。 

 

 

iOS用EZCast Proアプリは、App Storeまたは当社のWebサイトからダウン 

ロードできます。 
 

 

Windows用EZCast Proアプリは、当社のWebサイトからダウンロードできます。 
 

 

Mac用EZCast Proアプリは、当社のWebサイトからダウンロードできます。 
 
 
 

 
Chrome OS用EZCast Proアプリは、当社のWebサイトからダウンロードでき

ます。 



   
 

 

次のセクションでは、EZCast Proアプリの組み込み機能を紹介します。 一
部の機能は特定のOSプラットフォームに制限されていることに注意して

ください。 

 

 

EZNoteを使用すると、ユーザーはすべてのデバイスのキャストコンテン

ツを出力画面で表示し、自分のモバイルデバイスで直接メモを取ること

ができます。 
 

 

 

ユーザーは以前にEZKeepに保存されたメモを確認できます。 メモを閲覧する以

外に、ユーザーはブックマークの追加、メモ情報の編集、コメントの作成、メ

モの削除などを行うこともできます 
 

 
映画、TVシリーズ、24時間ニュースなど、最も人気のある最新のオンラインビ

デオをEZChannelホームページで収集します。 右上隅には、HQƒLQボタンが表示

されます。これにより、ユーザーは高品質（HQ）ビデオと低品質（LQ）ビデオ

を切り替えることができます。 

 

 
モバイルデバイスをEZCast ProドングルIIに接続すると、ユーザーはデバイスに

保存されている画像を閲覧できます。 EZCast Proアプリは、スライドショーモー

ドもサポートしており、写真ごとに3、5、10、30秒ƒを含む4つの異なるタイミ

ング遷移オプションを提供します。



 

  
 
カメラ機能により、EZCast ProドングルIIは、ユーザーのデバイスから外部ディ

スプレイにライブ画像を送信することにより、ライブキャスティングサービス

を提供します。 
 
 

出力デバイスへのオーディオのストリーミング。 音楽を外部ディスプレイにストリーミングす

る場合、EZCast ProドングルIIは1つのデバイスのみをオーディオソースとして受け入れることに

注意してください。 
 

   

 

ビデオコンテンツを外部ディスプレイにキャストしています。 画面分割モ

ード中にビデオ機能を使用すると、接続されているすべてのデバイスがネッ

トワーク表示モードから切断されることに注意してください。 

 
MicrosoftのWord、Excel、PowerPoint、AppleのPages、Numbers、Keynotesなどの

主流のドキュメント形式をサポートするEZCast Proアプリでドキュメントをレビ

ューします。 
 

 
 

ユーザーは、サードパーティのブラウザーを使用せずに、EZCast Proアプリで

Webコンテンツを閲覧できます。 より良いブラウジングエクスペリエンスを提

供するために、EZCast Proアプリは、Google、Facebook、Yahoo、YouTubeなどの

Webポータルを既に統合しています。EZCastアカウントを既に所有しているユー

ザーは、最初にログインし、前に保存したブックマークを閲覧できます。



 

   
 

EZCast ProドングルIIは、Dropbox、Googleドライブなどの主流のクラウドストレ

ージサービスを統合しています。この機能により、ユーザーはEZCast Proアプリ

を終了せずにクラウドストレージを閲覧、編集、削除、または管理できます。 
 
 

 
AirViewモードをオンにすると、ユーザーはすべての外部ディスプレイを自分の

デバイスで見ることができます。 この機能により、ユーザーは優先リフレッシ

ュレートを選択することもできます。 ユーザーは[設定]メニューで優先リフレ

ッシュレートを選択できることに注意してください。



 

 
 

 

設定メニューで、ユーザーはWi-Fi、言語、デバイス名などを含むEZCast 
ProドングルIIのカスタム設定を行うことができます。 

 

 
 

SSIDを選択し、Wi-Fiパスワードを入力して、EZCast ProドングルIIを優先ネット

ワークに接続します。 セットアップ後、ユーザーはオンラインビデオストリー

ミング、Webブラウジングなどのワイヤレス機能を利用できます。 
 

 
 

ユーザーは、EZCast ProドングルIIに新しいSSIDを設定し、スタンバイ画面にSSID
を表示するかどうかを決定できます。 
 
SSID機能をオフにする前に、EZCast ProドングルIIがWi-Fiルーターに接続されて

いることを確認してください。そうしないと、EZCast ProドングルIIがワイヤレ

ス接続を失います。 ユーザーは、ワイヤレス接続を回復するために、EZCast Pro
ドングルIIのハードリセットを行う必要があります。 

 

 

EZCast ProドングルIIは、ユーザーに適切な出力解像度を自動的に選択します。 

この機能は、手動選択もサポートしています。



  
 

 

EZAirモードは、iPhoneやiPadを含むiOSデバイス用に特別に設計されており、ユ

ーザーがAppleが提供するネイティブミラーリング機能であるAirPlayを利用でき

るようにします。 
 
ユーザーは「ミラーのみ」または「スクリーンミラー+ビデオストリーミング」

を選択できます。 前者は画面コンテンツのみをミラーリングできますが、後者

は画面と音声コンテンツの両方を外部ディスプレイにキャストできます。 
 

 

ユーザー自身のデバイスでAirViewモードをオンにすると、外部ディスプレイか

らキャプチャされたすべてのキャストコンテンツが表示される場合があります。 
この機能により、ユーザーは優先リフレッシュレートを選択することもできま

す。 
 

 
 

ホストは、EZCast ProドングルIIへの接続を許可するデバイスの数を決定できま

す。 デフォルト設定は8ユーザーです。 

 

接続デバイスの数が増えると、各ユーザーのネットワーク帯域幅が小さくなる

ことに注意してください。



 

  
 
管理設定は、MISエンジニア、ITスペシャリスト、ネットワーク管理者な

どの上級ユーザー向けに設計されています。管理設定セクションでは、

QuattroPodはユーザーにさまざまなカスタム構成を提供します。 
 
 

 
このオプションを使用すると、出席者は、デバイス名、IPアドレス、役割など

の詳細情報を含む、EZCast ProドングルIIに接続したすべてのデバイス情報を見

ることができます。 
 
 

 
この機能はホストユーザー専用です。 ホスト認証を使用すると、ユーザーは各

デバイスに独自のキャスト領域を割り当てたり、すべてのデバイスを切断した

り、ホスト認証を他のデバイスに割り当てたりできます。 
 
 

 
 

 

英語、フランス語、ドイツ語、中国語などの主流言語をサポート 

 

ユーザーは、EZCast ProドングルIIに新しいSSIDを設定できます。 ユーザーがス

タンバイ画面にSSIDを表示したくない場合は、無効にすることもできます。 

 

SSID機能をオフにする前に、EZCast ProドングルIIがWi-Fiルーターに接続されて

いることを確認してください。そうしないと、EZCast ProドングルIIがワイヤレ

ス接続を失います。 ユーザーはEZCast ProドングルIIのハードリセットを行う必

要があります。



ワイヤレス接続を回復します 
 
 

 
 

EZCast ProドングルIIは、ユーザーに適切な出力解像度を自動的に選択しま

す。 この機能は、手動選択もサポートしています。 
 
 

 

EZAirモードは、iPhoneやiPadを含むiOSデバイス用に特別に設計されており、ユ

ーザーがAppleが提供するネイティブミラーリング機能であるAirPlayを利用でき

るようにします。 
 
ユーザーは「ミラーのみ」または「スクリーンミラー+ビデオストリーミング」

を選択できます。 前者は画面コンテンツのみをミラーリングできますが、後者

は画面と音声コンテンツの両方を外部ディスプレイにキャストできます。 
 
 

 

ユーザー自身のデバイスでAirViewモードをオンにすると、外部ディスプレイか

らキャプチャされたすべてのキャストコンテンツが表示される場合があります。 
この機能により、ユーザーは優先リフレッシュレートを選択することもできま

す。 

 

EZNoteを使用すると、ユーザーはEZCast Pro Dongle IIが提供するキャストスクリーンショッ

トで直接メモを取ることができます。 

 

    
 

 

オンにすると、ユーザーはスタンバイ画面に表示されるキャストコードを入力

して画面をミラーリングできます。



  
 

 
 

ホストは、EZCast ProドングルIIへの接続を許可するデバイスの数を決定できま

す。 デフォルト設定は8ユーザーです。 
 
接続デバイスの数が増えると、各ユーザーのネットワーク帯域幅が小さくなる

ことに注意してください。 
 
 

 

 

 
 

SSIDを選択し、Wi-Fiパスワードを入力して、EZCast ProドングルIIを優先ネット

ワークに接続します。 セットアップ後、ユーザーはオンラインビデオストリー

ミング、Webブラウジングなどのワイヤレス機能を利用できます。 
 

 
この機能により、EZCast ProドングルIIはデフォルトのIPアドレスであるネットマ

スクを設定します。 詳細設定の場合、ユーザーはEZCast Pro Dongle IIのIPアドレ

ス、ゲートウェイ、ネットマスク、およびDNSを手動で構成できます。 
 

 
 

EZCast ProドングルIIのWi-Fiパスワードの設定。 ユーザーは、スタンバイ画面で

Wi-Fiパスワードを非表示にするかどうかを決定できます。 
 

 

ユーザーは、国、チャンネル、帯域幅などのWiFiチャンネルを手動で設定でき

ます。 EZCast Pro Dongle IIが外部ルーターに接続されている場合、ユーザーは

WiFiチャンネルを切り替えることができないことに注意してください。



 

 
 
管理者設定は、IT管理者、MISエンジニアなどの上級ユーザー向けに構築

されています。 このセクションでは、プレミアムユーザーは、EZCast Pro
ドングルIIのデジタル証明書の提供、マスデバイス構成の展開用のSNMP
の設定、OTAサーバーを介したEZCast ProドングルIIの更新などを許可され

ます 
 

 
EZCast ProドングルIIの新しい管理者パスワードの設定。 
 

 
 

Wi-Fi Enterprise機能により、ユーザーはデジタル証明書をアップロードできます。 

 

会議制御、デバイスマネージャー制御、ネットワークセットアップ制御、再起

動制御など、ホストユーザーの承認を指定する。 
 

 
EZCast ProドングルIIは、インターネットアクセス制御のための3つのオプション

を提供します。 
 
1.すべて許可： 
どのデバイスもEZCast Pro Dongle IIを介してインターネットにアクセスできます。 
 
2.許可されるキャストユーザー： 
EZCast Pro Dongle IIを介してキャストするデバイスは、インターネットへのアク

セスを許可されます。 
 
3.すべて拒否： 
どのデバイスもEZCast ProドングルIIを介してインターネットにアクセスできま

せん。



  
 

 

IT管理者は、同じ構成を多数のEZCast ProドングルIIに一度に適用できるため、

EZCast ProドングルIIを通じてIT管理の生産性が向上します。 
 

 
 

ユーザーが好みに応じて壁紙を選択できるようにします。 更新されたファイル

は、1920x 1080に適合する3MB未満のJPEG形式である必要があります。 

 

 

IT管理者は、新しいファームウェアバージョンを多数のデバイスに一度に展開

するためのOTA URL機能を促進する場合があります。 
 

 
 

EZCast ProドングルIIは、デバイスがEZCast ProドングルIIとの接続を確立できる

ようにする3つの異なる方法を提供します。 
 
1.許可されたルーター経由： 
デバイスはルーター経由でEZCast Proに接続できます。 
 
2.直接リンクのみ： 
デバイスは、ダイレクトリンク経由でのみEZCast ProドングルIIに接続できます。 
 
3.ルーター経由のみ： 
デバイスは、ルーター経由でのみEZCast ProドングルIIに接続できます。 
 

 
 

この機能による最新のファームウェアへのアップグレード。 EZCastが提供する

最新の機能を利用するには、ファームウェアのバージョンが最新であることを

確認してください。



  
 

 

EZCast ProドングルIIを工場出荷時のデフォルトにリセットします。 [OK]をクリ

ックすると、すべての構成がリセットされることに注意してください。 

 
 

 
トラブルシューティングのためにEZCast ProドングルIIを再起動します。 
 
 

 
SSID、ファームウェアバージョン、インターネットIPアドレス、MACアドレスな

ど、EZCast ProドングルIIに関する詳細情報の一覧表示



 

   
 

 
 
接続されているデバイスの数に基づいて、ホストユーザーは外部ディス

プレイを半分、4分の1に分割できます。 

 
I. 無し 

 
 
 
 
 
 

II. 1/2画面 
 
 
 
 
 
 

III. 1/4画面 
 
 
 
 
 
 

IV. 全画面 



 

  
 

 
ユーザーは、ミラー機能を使用してキャストすることもできます。 ミラ

ーモードでは、ビデオは外部ディスプレイに投影され、オーディオはモ

バイルデバイスから出力されることに注意してください。 
 



   
 

 
 

ユーザーは、写真、カメラ、携帯データ、通知などを含む、アプリ

のアクセス構成を設定できます。 

 

アプリ向けGoogleアナリティクス、ドングル向けGoogleアナリティ

クスなどのデータ収集機能については、ユーザーがオンにするかど

うかを決定できます。 


