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はじめに 
EZCastProを搭載した最先端の投影機器であるEZCastProドングルIIをお選び

いただきありがとうございます。 

EZCast ProドングルIIは、入力ソースとして最大4つのモバイルデバイスをサポ

ートし、画面コンテンツを1つの外部画面に同時にキャストできます。また、

EZCast Pro Box IIはWindows、macOS、Android、iOSをサポートしており、

BYODのアイデアを真に実現します。 

Webブラウザを介してEZCastProドングルIIを構成する 
EZCastPro ドングル II を使用すると、ユーザーは Web ブラウザインターフェ

イスを介してデバイスを構成できます。さまざまなニーズと使用シナリオに基

づいて、EZCastPro ドングル II の Web 設定セクションで、お客様は出力解像

度、優先言語、最大接続数などの設定を変更できます。 

EZCastPro ドングル II に接続する

 
以下の手順に従って、携帯電話、タブレット、またはラップトップPCを 

EZCastProドングルIIに接続してください。 直接接続、Wi-Fi経由、ルーター 

経由の３つの接続方法をユーザーに提供しています。 



 

直接接続でつなぐ 
1.1 EZCastPro ドングル

1.2 EZCastPro ドングル

す。 

1.3 EZCast Pro ドングル

のランディングページが表示されます。

1.4 SSID とパスワードについては、ランディングページの上部中央を参照して

ください。 

1.5 接続デバイスの Wi-

EZCastPro ドングル II に接続します。

5 

 
ドングル II を外部 USB 電源に接続します。 

ドングル II を HDMI ポート経由で外部ディスプレイに接続しま

ドングル II が正常に接続されると、外部ディスプレイに以下

のランディングページが表示されます。 

とパスワードについては、ランディングページの上部中央を参照して

-Fi リストで SSID を見つけ、パスワードを入力して

に接続します。 

 

ポート経由で外部ディスプレイに接続しま

が正常に接続されると、外部ディスプレイに以下

 
とパスワードについては、ランディングページの上部中央を参照して

 
を見つけ、パスワードを入力して
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1.6 接続が確立されたら、ランディングページの左下隅にあるIPアドレスを 

ブラウザのURLバーに入力します。 
 

 
1.7 ページが読み込まれるとすぐに、ブラウザは次のように Web 設定のホーム

ページに入ります。 

 
外部Wi-Fiまたはルーター経由で接続 
2.1 ランディングページの右上にある Wi-Fi アイコンを確認して、接続を確認

します。EZCast Pro ドングル II が外部 Wi-Fi に接続すると、アイコンが点灯し

ます。 

外部 Wi-Fi 経由 
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2.2ランディングページの左下隅にあるIPアドレスをブラウザのURLバーに入

力します。 EZCastPro ドングル II と接続デバイスは同じネットワークに接続

する必要があることに注意してください。 

 
（EZCast Pro Dongle IIを外部Wi-Fiネットワークに接続しているので、インフ

ラストラクチャIPを使用してアクセスします。EZCastProDongleIIのWi-Fiに直

接リンクしている場合は、192.168.168.1からアクセスします。） 

2.3 Web設定のホームページがブラウザに表示されます。 

Web設定のホームページ 
EZCast ProドングルIIは、非管理者と管理者の2つのレベルのアクセスを提供し

ます。より高いレベルのアクセスのためには管理者としてログインしてくださ

い。 

1 EZCastProドングルIIの設定 
1.1 非管理者ユーザー 
リンクステータスとバージョン情報への基本的なアクセス 

 



8 
 

1.2 管理者ユーザー 
高度な機能と設定へのより高いレベルのアクセス 

 
 

管理者としてログイン 
1.1 パスワードを使用して管理者としてログインします。 

 デフォルトのパスワードは000000です。 

 

 
 
1.2 セキュリティを強化するため、ログイン後にパスワードを変更してくださ

い。 
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EZCastProドングルIIの設定を開始します 

1 リンクステータス 
デバイス名、デバイスのIPアドレスなど、EZCastProドングルIIの現在のリンク

ステータスを表示します。 

 
●ホスト:EZCastPro ドングル II に接続する最初のデバイスがホストとして割

り当てられます。ホストユーザーは、ゲストユーザーが EZCastPro ドングル II

を介してキャストにアクセスできるかどうかを決定できます。 

●ゲスト:EZCastPro ドングル II に接続しているホストではないデバイス。  
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2 会議制御 
会議制御を使用すると、管理者ユーザーは各デバイスを外部モニターの特定の

場所に割り当てることができます。 

 
スマホ 2 ユーザー時画面表示例 

 
 

分割投影配置 
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3 デバイス管理 
言語解像度、最大接続数などを構成するオプションについては、デバイス管理

を参照してください。 

3.1 言語: 

該当する言語を選択してください。 
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3.2 デバイス名: 

SSID の名前を変更するか、非表示にするか、オフにします。 
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3.2.1 SSIDを非表示にする: 

ランディングページからSSIDを非表示にします。 

後で必要になった場合に備えて、元のSSIDを記録しておいてください。 

3.2.2 SSIDをオフにする: 

SSID機能を無効にします。 

デバイスがLAN経由でオンラインに接続されていることを確認してください。 

3.3 解像度: 

使用法に適した解像度を選択してください。 

EZCast ProドングルIIは、24Pフレームレートで最大4Kをサポートしますが、

デフォルトの出力解像度は1920 x1080_60Pです。 

 

 
3.4 表示モード: 

EZCast ProドングルIIは、次の表示モードをサポートしています。 
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3.4.1 画面に合わせる: 

EZCast ProドングルIIは、ビデオを元のアスペクト比に保ちます。 

3.4.2 画面にズーム: 

EZCast ProドングルII出力ディスプレイは、画面全体に合うように引き伸ば

され、アスペクト比が変更されます。 

3.5 AirPlay モード: 

iOSおよびmacOSユーザー向けのAirPlayを介した画面ミラーリング。 
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3.5.1 AirPlayミラーリングオン:AirPlayを有効にします。 

3.5.2 AirPlayミラーリングオフ:AirPlayを無効にします。 

3.5.3ミラーのみ:スクリーンミラーモードのみをサポートします。 

3.5.4スクリーンミラー+ビデオストリーミング:ミラーリングと 

ストリーミングの両方をサポートします。 

3.6 AirView: 

ユーザーが接続されたデバイスでEZCastProドングルII出力を受信できるよう

にします。 
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3.6.1 AirViewオン:AirViewをオンにします。 

3.6.2 AirViewオフ:Airviewをオフにします。 

3.6.3 リフレッシュレートの構成:設定に基づいてリフレッシュレートを

設定します。最小設定は5秒です。 

3.7 EZNote: 

ユーザーはEZCastProアプリで投影中の画面の取り込みメモをとることができ

ます。 

 
3.8 キャストコード制御: 

Castcodeを使用して、不正な投影を防止します。 
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3.8.1 オフ:キャストコードを非アクティブ化します。 

3.8.2 ランダム:ランダムに生成されたキャストコード 

3.8.3 固定:固定キャストコードを設定します。 

3.9 最大接続数: 

使用法に適した最大接続数を選択してください。 

 
EZCast ProドングルIIは最大32ユーザーをサポートし、デフォルトの最大接続

数は8ユーザーです。 

接続数が増えると、個々のデバイスのネットワーク帯域幅が低下する可能性が
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あることに注意してください。 

 

3.10 Android オーディオストリーミング: 

Androidユーザーがビデオとオーディオを外部ディスプレイにキャストできる

ようにします。 

Androidオーディオストリーミングのデフォルト設定はオフになっていること

に注意してください。 

 

 
3.11 ChromeCast: 

Chromecast for Android、Chromeブラウザを介した直接キャスト。 

Chromecastを介してキャストする場合、EZCastProドングルIIはインターネ

ットに接続する必要があることに注意してください。 
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3.12 Miracast: 

Windows、Android ユーザー向けの Miracast を介した直接キャスト。 

3.12.1 Miracast をオンにする:Miracast をオンにします。 

3.12.2 Miracast をオフにする:Miracast をオフにします。 

3.12.3 PIN コードオン:接続する PIN コードを入力します。 

3.12.4 PIN コードオフ:ユーザーは Miracast 接続の PIN コードを入力す

る必要はありません。 
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3.13 レガシーWi-Fi モード: 

ユーザーが EZCastPro ドングル IIをレガシーワイヤレス Wi-Fi ルーターに接続

できるようにします。レガシーWi-Fi モードのデフォルト設定はオフですのでご

注意ください。 

 
4 ネットワーク管理 

EZCastProドングルIIを外部Wi-Fi経由でインターネットに接続します。 

セキュリティ上の理由から、接続するWi-Fiが5GHzで暗号化されていることを

確認してください。 
4.1 5GHzワイヤレスアクセスポイントへの接続： 

デバイスがEZCastProドングルIIに接続されたら、Wi-Fiパスワードを入力して

外部Wi-Fiに接続します。以下のリストには、EZCastProドングルIIがサポート

するWi-Fiセキュリティ認定が含まれています。 

✓WPA/ WPA2 

✓802.1xEAP:PEAP、PEAP2（MSCHAPv2）、TLS 
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4.2 WiFi 設定の記憶 

再起動後、接続されているデバイスを覚えておいてください。 

4.2.1 Wi-Fi記憶ON:Wi-Fiパスワードを記憶します。 

4.2.2 Wi-Fi記憶OFF:切断後、Wi-Fiパスワードをクリア。 

 

 
4.3 Wi-Fi IP 設定: 

IPアドレス、ゲートウェイ、ネットマスク、DNSなどを含むWi-Fiネットワーク
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を構成します。 

 
4.4 Wi-Fi パスワード: 

ランディングページでWi-Fi接続パスワードを変更または非表示にします。 
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4.5 Wi-Fi チャネル: 

EZCastProドングルIIのWi-Fiチャネルを設定します。 

EZCast ProドングルIIが外部インターネットに接続されている間は、ユーザー

はWi-Fiチャネルを構成できないことに注意してください。 

4.5.1 国:適切な5GHzスペクトルポリシーに該当する国/地域を選択して

ください。 

4.5.2 チャネル:Wi-Fiパフォーマンスを向上させるには、利用可能なWi-Fi

チャネルを選択してください。 

4.5.3 帯域幅:ワイヤレス干渉を回避するために、適切な帯域幅を選択し

てください。 

 
5 管理者設定 

管理者設定により、より高いアクセス権を持つ個人がEZCastProドングルIIのネ

ットワークと機能をカスタマイズできます。 

5.1 管理者パスワード: 

セキュリティを強化するために、管理者パスワードを変更してください。 
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5.2 Wi-Fi エンタープライズ: 

デジタル証明書をアップロードするためのより高いレベルのアクセス認証に使

用できます。 

 
5.3 ホストの権限: 

管理者ユーザーは、ホストユーザーのWeb設定へのアクセスを構成できます。 
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5.3.1会議制御:ホストがゲストを特定のキャストブロックに割り当てるこ

とを許可します。 

5.3.2デバイスマネージャー制御:ホストがEZCastProドングルIIのデバイ

ス構成を構成できるようにします。 

5.3.3ネットワークセットアップ制御:ホストがEZCastProドングルIIのネ

ットワークを構成できるようにします。 

5.3.4再起動制御:ホストがEZCastProドングルIIを再起動できるようにし

ます。 

 

 
 

5.4 ホスト制御: 

すべてのキャストデバイスと分割画面機能を制御します。 

5.4.1 自動許可リクエスト:オンにすると、すべての接続デバイスは、ホ

スト送信機の承認なしにキャストできます。 

5.4.2 共有画面:オンにすると、外部ディスプレイは投影デバイスの数  
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に基づいて2つまたは4つのディスプレイに分割されます。 

 

 
 

5.5 インターネットアクセス制御: 

接続デバイスがEZCastProドングルII経由でインターネットにアクセスできる

ようにします。 

 

5.5.1 すべてを許可する:接続しているすべてのデバイスがインターネッ

トにアクセスできます。 

5.5.2 許可されるキャストユーザー:インターネットにアクセスできるの

はキャストデバイスのみです。 

5.5.3 すべて拒否:すべてのデバイスがインターネットにアクセスできな

いようにします。 
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5.6 SNMP: 

ネットワーク管理者は、EZCast Pro Dongle IIを既存のSNMP監視ツールに統

合できます。EZCastPro Dongle IIはSNMPv3プロトコルをサポートしてい

ることに注意してください。 
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5.7 マイスクリーン: 

写真をアップロードして、ランディングページのデフォルトの画像を置き換え

ます。画像形式は1920x1080の解像度で2MB未満のPNGである必要があるこ

とに注意してください。 

 
5.8 動的壁紙: 

ユーザーは、ビデオと画像の両方でランディングページをカスタマイズできま

す。この機能は中級者向けですのでご注意ください。 
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5.8.1 動的オン/オフ:動的壁紙のオン/オフを切り替えます。 

5.8.2 サイレントモードのオン/オフ:ダイナミック壁紙の音のオン/オフ

を切り替えます。 

5.8.3 URL:JSONファイルを見つけるURLを指定します。 

5.8.4 X分後開始:動的壁紙をアクティブにする前にアイドル時間を設定し 

ます。 

5.8.5 送信機が接続されたら停止:ユーザーがEZCastProアプリを介して

ドングルに接続されると動的壁紙を停止します。 

5.8.6 送信機がミラーリングを開始したら停止:  

ユーザーがEZCastProアプリを介してドングルにキャストしているときに、

動的な壁紙を停止します。 

 

動的壁紙をアクティブにするには、以下の手順に従ってください。 

 

i:以下のサンプルコードに従ってjsonファイルを記述します。 

{"slideshow":[{"image_url":"/media/usb0/usbwallpape

r/01.jpg","attribution": "Test image 1","duration": 20,}, 

{"url": "/media/usb0/usbwallpaper/01.mp4","title": 

"Test video 1",},],"next": ""} 

 
⚫「image_url」クラスは画像ファイル用です。「url」クラスはビデオファイル。

これらのリンクは、Webアクセス可能なフォルダーに保存されている特定のフ

ァイルを指しています。 

⚫期間:ランディングページにとどまる時間をどのくらいにするか。 

⚫タイトル:動画のタイル。 

ⅱ:Webアクセス可能なサーバーを配備します。IT管理者にご相談ください。 

ⅲ:作成したWebアクセス可能なサーバーに jsonファイルを保存します。
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ⅳ:画像とビデオファイルを、作成したWebアクセス可能なサーバーに保存し

ます。MP4とJPGファイルのみをサポートしていることに注意してください。 

ⅴ:jsonファイルのURLリンクを「URL」セクションにコピーします。

 

 
5.9 OTA URL: 

EZCast ProドングルIIは、OTAサーバーが最新のファームウェアを配置してい

るかどうかを確認します。 

この機能は、ディストリビューター、リセラー、およびインターネット経由で

ファームウェアをアップグレードするのに問題があるユーザー向けに特別に設

計されていることに注意してください。 エンドユーザーの場合、アップグレー

ドを介してEZCastProドングルIIをアップグレードできます。 
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5.10 接続: 

ユーザーは、次の3つの方法でEZCastProドングルIIに接続できます。 

ルーター経由許可、直接リンクのみ、ルーター経由のみ 

5.10.1 ルーター経由で許可:ルーターまたは直接リンクを介して

EZCastProドングルIIに接続できます。 

5.10.2 直接リンクのみ:デバイスは、直接リンクを介してのみEZCastPro

ドングルIIに接続できます。 

5.10.3 ルーター経由のみ:デバイスはルーター経由でのみEZCastProドン

グルIIに接続できます。 

 

 
 
 

5.11 固定ホスト: 

特定のデバイスを固定ホストとして設定します 
5.11.1 動的:最初の接続デバイスがホストとして認識されます。 

5.11.2 固定IP:特定のIPを固定ホストとして割り当てます。 

5.11.3 固定デバイス:特定のデバイスを固定ホストとして割り当てます。 
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5.12 アップグレード: 

EZCastProドングルIIファームウェアを最新バージョンにアップグレードします。プロセス
全体を通して、EZCastProドングルIIがインターネットに接続されていることを確認してく

ださい。 
ファームウェアをアップグレードするには、以下の手順に従ってください。 

i: 利用可能な新しいバージョンがあるかどうかを確認してください。「新バー

ジョンあり!」と表示されている場合は、クリックしてください。 

 
新しいバージョンが利用可能な場合、通知はランディングページの右上隅に表

示されます。 

 
ii:ローカルとサーバーのファームウェアバージョンが表示されます。  

「アップグレード」をクリックしてください。 
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iii:アップグレードプロセスが自動的に開始されます。アップグレードプロセス

中にEZCastProドングルIIの電源を切らないでください。 

 
iv:進行状況インジケーターが100％になるまでお待ちください。アップグレー

ドプロセスが完了すると、EZCastProドングルIIが再起動します。 
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5.13 中央管理システム 

CMSは、複数のEZCast Proの管理をサポートし、大量展開と構成、スマートデ

バイスのグループ化、緊急警報システム、デジタルサイネージ管理、IT運用の

自動化などの特定の機能を実行するように設計されています。 

CMSの組み込み機能は次のとおりです。 

 

デバイスステータス、SSID、製品タイプ、IPアドレスの概要ダッシュボード

ファームウェアのアップグレードと再起動のスケジュール 

デバイスのグループ化と管理 
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5.14 デフォルトにリセット: 

EZCastProドングルIIを工場出荷時のデフォルトにリセットします。 

カスタマイズされたすべての構成がリセットされることに注意してください。 

 

 
 

６ 再起動 

再起動して設定の変更を適用します。全ての新しい設定で再起動します。 

 



36 
 

7 基本情報 

SSID、ファームウェアバージョン、Wi-Fiチャネルなどを含むEZCastProドン

グルIIの詳細情報。 

 

 


